Bauanleitung Beschreibung

SLT Stauschrank fiir Tamiya LKWs M1:14
Dieser SLT Stauschrank ist als Zubehér flr die europadischen Tamiya (M1:14)

LKWs konzipiert.

Best.-Nr.: 2018-9884-01/02/03(C3) Der Stauschrank kann an den Fahrzeugrahmen montiert werden und hat einen
abnehmbaren Frontdeckel, der mit Magnete gehalten wird (Magnete liegen in
separatem Beutel bei).

Innerhalb des Stauschrankes befinden sich drei Technikwannen, welche mit
Hilfe von festen Laschen in den Stauschrank arretiert werden und gewahren
somit einen sicheren Halt der Technik-Komponenten.

Befestigungslocher in dem Schrank zur Positionierung am LKW-Rahmen
missen nach eigenem Ermessen vorgesehen werden.

Der Zusammenbau

Vor dem Zusammenbau bitte mit der Teilereihenfolge, Lage und
Passgenauigkeit der Einzelteile vertraut machen.

Es hat sich beim Zusammenbau bewahrt, zunachst die Einzelteile nur punktuell
mit Sekundenkleber zu fixieren und anschlieBend den fertigen Gesamtaufbau
entlang der Fligekanten vollstandig mit Modellbau-Plastikkleber zu verkleben.

Da die Bauteile aus Polystyrol gefertigt sind, mdglichst sparsam mit
Aktivatorspray umgehen, oder aber im Zweifelsfall auf die Benutzung
verzichten.

Polystyrol wird durch Einwirkung von Aktivatorsprays kurzzeitig weich und
sprode.

Wir empfehlen fir die ganzheitliche Verklebung die Verwendung von
Modellbau-Plastikkleber (z.B. UHU PLAST SPECIAL - Modellbaukleber).
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Magnete 1,5mm x 3mm vorher einsetzen (auf Polung achten) /
Insert magnets 1.5mm x 3mm beforehand (pay attention to polarity)

Fluchtend mit Passléchern anbringen /
Install in alignment with fitting holes







| Magnete 1,5mm x 3mm










Magnete 1,5mm x 3mm vorher einsetzen (auf Polung achten) /
Insert magnets 1.5mm x 3mm beforehand (pay attention to polarity)




Haltestreifen jeweils in den hinteren Ecken,
bundig mit der Riickwandunterkante, anbringen /
Attach retaining strips in the rear corners, flush
with the rear wall edge




2x Auflagenteile, biindig zur Aussenwand
des Schrankes anbriengen /

Place 2x support parts, flush with the
outer wall of the cabinet







Beispiel der Anordnung /
Example of the arrangement




Anmerkungen:

Aus liefertechnischen Griinden kdnnen auch Magnete mit abweichenden MaBen
beiliegen.

Bei Bedarf kdnnen auch weitere Magnetpaare verbaut werden, dies geschieht
nach eigenes Ermessen.

Viel SpaB und gutes Gelingen wiinscht das MDTechShop-Team

www.MDTechShop.de

Bei Fragen oder Ersatzteilwiinsche bitte kurze Mail schicken.

Achtung:
Dies ist kein Spielzeug, enthilt Kleinteile, von Kleinkindern
fernhalten !
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