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Beschreibung

Dieser Polystyrol-Frasteilesatz flir ein Staukastenpaar ist als Zubehoér zu den
TAMIYA LKWs (M 1:14,5) konzipiert.

Die Staukasten kénnen an den Fahrzeugrahmen montiert werden und hat an
der AuBenseite einen abnehmbaren Deckel, der mit Haken und Magnete
gehalten wird (Magnete liegen in separatem Beutel bei).

Innerhalb der Kisten kann Technik untergebracht werden.

Zur Montage am Fahrzeugrahmen liegt jeweils ein Abstandszwischenstlick bei,
diese werden mit der Aufschrift "Rahmen' auf den LKW-Rahmen platziert.

Je nach Wahl der Schlésschen (aus Resin gefertigt) liegen diese, in
entsprechender Anzahl, bei.

Diese kénnen separat gestaltet werden und anschlieBend an den Stauboxen
angebracht werden.

Die originalen Tamiya Volvo FH16 Lichthduser werden, sowohl mit den
mitgelieferten Senkkopfschrauben (2,9), als auch mit den mitgelieferten
Blechschrauben (2,2x6,5mm), an den beigefligten Lichthaushaler montiert.
Diese komplette Einheiten werden mithilfe der beigefiigten Blechschrauben
(2,2x4,5mm) am Heck der Stauboxen befestigt.

Der Zusammenbau

Vor dem Zusammenbau bitte mit der Teilereihenfolge, Lage und
Passgenauigkeit der Einzelteile vertraut machen.

Sehr wichtig ist, dass man schon beim ersten Bauschritt darauf achtet, die Box
seitenrichtig zusammen zu setzen, damit auch wirklich eine linke oder rechte
Box entsteht.

Es hat sich beim Zusammenbau bewahrt, zunachst die Einzelteile nur punktuell
mit Sekundenkleber zu fixieren und anschlieBend den fertigen Gesamtaufbau
entlang der Fligekanten vollstandig mit Modellbau-Plastikkleber zu verkleben.

Da die Bauteile aus Polystyrol gefertigt sind, mdglichst sparsam mit
Aktivatorspray umgehen, oder aber im Zweifelsfall auf die Benutzung
verzichten.

Polystyrol wird durch Einwirkung von Aktivatorsprays kurzzeitig weich und
sprode.

Wir empfehlen flr die ganzheitliche Verklebung die Verwendung von
Modellbau-Plastikkleber.
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Frontenbeispiel -
front example

Buindig mit Aussenkante -
flush with outer edge




Magnet d3x1,5mm

Je nach Schliessenart, lackieren und
mit Sekundenklerber einkleben -
Depending on the type of clasp, paint
and glue with super glue




Es wird eine linke Staubox
gebaut, Fir eine rechte, bitte
gespiegelt aufbauen. -

A left storage box will be
assembled. For a right one,
please set up mirrored










Magnet d3x2mm

Bundig mit
Aussenkante. -
Flush with
outer edge




Anmerkungen:

Aus liefertechnischen Griinden kdnnen auch Magnete mit abweichenden MaBen
beiliegen.

Viel SpaB und gutes Gelingen wiinscht das MDTechShop-Team

www.MDTechShop.de

Bei Fragen oder Ersatzteilwiinsche bitte kurze Mail schicken.

Achtung:
Dies ist kein Spielzeug, enthilt Kleinteile, von Kleinkindern
fernhalten !
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